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zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102-1 f

Aktenzeichen: FLT 3600316 = -
Prifstelle fir das
Aoftraggeber:  Neschsn Coalig Grbhd Brandverhalten
Hans-Neschen-Strale 1 von Baustoffen
D - 31675 Buickeburg , »
(Deutschland) Dipl.-Ing. Uwe Kihnast
Steinstrasse 18
Auftrag vom 2016-10-13 Eingegangen am 2016-10-14 D - 14822 Borkheide
Fon:+49 33845 90901
Probenmaterial: Selbstklebende Kunststofffolien, zur Verklebung auf Fax:+49 33845 90909
Untergriinden aus Metall, bezeichnet als Mail: info@firelabs.de

"solvoprint easy dot matt”,
"solvoprint easy dot glossy” und
"solvoprint easy dot clear’.
(Einzelheiten siehe Blatt 2)

PUZ-Stelle (LBO): BRAO

Eingangsdatum: 2016-10-14

Priiffgegenstand  Prifung auf Schwerentflammbarkeit
des Auftrages: (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1

Ergebnis: Die gepriiften Materialverbunde erftllen in freihdngen-
der Anordnung oder im Abstand von > 40 mm zu anderen
flachigen Baustoffen die Anforderungen an schwerent-
flammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach
DIN 4102-1.

(Einzelheiten siehe Blatt 7)
Geltungsdauer: 2021-11-30

Probenahme: Die Probenmaterialien wurden der Prifstelle vom
Auftraggeber zugesandt.

Hinweis:

Falls der 0.g. Baustoff (-verbund) nicht als Bauprodukt gem. MBO § 2 verwendet wird, ist ein
allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Priifzeugnis gilt nicht, wenn der gepriifte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landes-
bauordnungen verwendet wird (MBO § 17).

Dieses Prufzeugnis ersetzt nicht einen ggf. notwendigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu fithren durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Priifzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten fiir die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten fir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Dieses Prifzeugnis besteht aus Blatt 1 bis 7 und 6 Anlagen.

Anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

Priffzeugnisse dirfen nur in vollem Wortlaut und ohne Zusétze verdffentlicht werden. Fir veranderte Wiedergabe und Ausziige ist vorher die widerrufiiche,
schriftliche Einwilligung der ausstellenden Prifstelle einzuholen. Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Prufmaterialien.
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1 Beschreibung des Versuchsmaterials

1.1 Probenmaterial (nach Angaben des Auftraggebers)

Bei den angelieferten Materialien handelt es sich um selbstklebende Kunststofffolien, bestehend
aus einer 100 um dicken PVC-weich Folie in den Farben matt weil, glanzend weill oder matt
transparent, mit einem ruckseitig aufgebrachten Klebstoff auf Basis von Acrylat und einem sili-
konisierten Abdeckpapier.

Die Selbstklebefolien sollen im Inneren von Gebauden, verklebt auf metallischen Untergriinden
verwendet werden und wurden in den folgenden Varianten angeliefert:

Begalchmingen. Farbe der Folie | Glanzgrad Klebkraft (24h)
solvoprint easy ...

... dot matt” weild matt

... dot glossy” weild glanzend > 1,5 [N/25mm]
... dot clear” transparent maitt

1.2 Beschreibung des angelieferten Materials

Fur die Prafungen wurden der Prifstelle 3 unterschiedliche Abschnitte selbstklebender Folien mit
einem weilen, ruckseitigen Schutzpapier, von jeweils ca. 5m? zugesandt.

Materialkennwerte: siehe Tabelle 1; Fotos: siehe Anlagen.

Weitere Angaben lagen der Prifstelle nicht vor, je ein Muster ist hinterlegt.

2 Herstellung der Probekdrper

Aus den Materialien wurden fur die Prafungen im Brandschacht je 2 Probekérper hergestellt. Die
Proben (jeweils 1000 mm x 190 mm) der Probekérper A, C, E und G wurden aus der Langsrich-
tung, die der Probekérper B, D, F und H aus der Querrichtung der Folien entnommen und auf
Abschnitte aus unbeschichtetem Aluminium (Dicke 1,0 mm) aufgeklebt. Fir die Prifungen im
Brennkasten wurden jeweils Proben in Langs- und Querrichtung, in den Abmessungen 190 mm x
90 mm fur die Kantenbeflammung und in 230 mm x 90 mm fur die Flachenbeflammung zuge-
schnitten und auf Abschnitte aus unbeschichtetem Aluminium (Dicke 1,0 mm) aufgeklebt.
AnschlieRend wurden alle Proben nach DIN 50014-23/50-2 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.
3 Versuchsdurchfiihrung

Die Prufungen im Brandschacht wurden nach DIN 4102-1 und -16 (Baustoffklasse B1) durch-
gefuhrt. Die Prafungen im Brennkasten wurden nach DIN 4102-1, Abschnitt 6.2.5 (Baustoff-
klasse B2) durchgefiihrt. Die Verklebung der Folien auf das Aluminium erfolgte einseitig, hinter
dem Materialverbund wurde keine weitere Hinterlegung angeordnet.

Durchflhrung der Prifungen: Dezember 2016

4 Ergebnisse
e Abschnitt 4.1 Materialkennwerte
o Abschnitt 4.2.1 Prifung im Brennkasten (Anlagen 5-6)
e Abschnitt 4.2.2 Prifung im Brandschacht

4.1 Materialkennwerte

Tabelle 1

Bezeichnungen: Hefste”erangaben Messwerte *)

*solvantint sasy ... Dicke  |Flachengewicht| Dicke (iM.)| s Flachengewicht
[pm] [g/m”] [mm] [g/m?]

... dot matt” 13545 0,14 0,005 149

... dot glossy” 100 +£ 10 - 0,14 0,002 145

... dot clear” 125 47 0,14 0,004 141

Abdeckpapiere 175+ 10 147 + 7 0,11-0,18 J. 149 + 1

iM. im Mittel

s Standardabweichung
/. keine Angaben bzw. nicht ermittelt
*} mit Klebstoffschicht, ohne Abdeckpapier

~
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4.2 Ergebnisse des Brandverhaltens
4.2.1 Ergebnisse der Priifung im Brennkasten
Baustoffe der Baustoffklasse B1 miissen auch die Anforderung an normalentflammbare Bau-
stoffe (Baustoffklasse B2) erfullen. Bei der Priifung im Brennkasten nach DIN 50 050 wurden
die Anforderungen an Baustoffe der Klasse B2 erfullt. Brennendes Abfallen (Abtropfen) trat bei
diesen Prifungen nicht auf (Ergebnisse siehe Anlagen; Tabellen 2.1-2.3).

4.2.2 Ergebnisse des Priifung im Brandschacht

FLT 3600316

Tabelle 2.1
Ergebnisse der Brandschachtprifung (Teil 1)
. Messwerte der Probekdrper
Zeile
Nr. A B C D ) ) Anforde-
rungen
1 Nr. der Probenanordnung
gem. DIN 4102 —15 Tabelle 1 7 7 7 7 - -
2 Maximale Flammenhdhe ")
tiber Probenunterkante ... cm 50 60 50 60 - -
3 Zeitpunkt"” ... min | 1 1 1 1 = -
4 Durchschmelzen/
Durchbrennen
Zeitpunkt ... min 1 1 1 1 - -
Probenrickseite:
5 Flammen / Glimmen A AL / il - -
Zeitpunkt"........ooeeennn. min:s
Verférbung;en s A / 4. - -
6 Zeitpunkt"............ min:s
Brennendes Abtropfen Nein |[Nein |Nein |Nein |- -
7 Beginn'.......ccovvereenn min:s
Umfang:
8 vereinzelt abtropfendes
Probenmaterial
9 stetig abtropfendes
Probenmaterial
Brennend abfallende
Probenteile Nein |Nein Nein Nein |- -
10 Beginn’ ... min
Umfang:
11 vereinzelt abfallende
Probenteile
12 stetig abfallende Probenteile
13 Dauer des Weiterbrennens auf
dem Siebboden (max.)... min:s A A / A, - -
Beeintrachtigung der Brenner-
flamme durch abtropfendes /
abfallendes Material Nein Nein Nein Nein |- -
14 | Zeitpunkt ".................... min:s
15 Vorzeitiges Versuchsende Nein Nein Nein Nein |- -
16 Ende des Brandgeschehens
an der Probe™............. min:is |10 10 10 10 - .
Zeitpunkt eines ggf. erfolgten
Versuchsabbruchs”...... min:s

N

Zeitangaben ab Versuchsbeginn

- Keine Angaben bzw. nicht geprift
J. Kein Auftreten des Ereignisses

") Darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben
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Ergebnisse der Brandschachtpriifung (Teil 2)
Zeile Messwerte der Probekorper
Nr. Anforde-
= 2 C D B ) rungen
Nachbrennen nach
Versuchsende Nein |[Nein |Nein |Nein |- -
17 |72 {9]=) PP e U min:s
Brennend abfallende
Probeteile
18 Anzahl der Proben
19 Probenvorderseite
20 Probenrickseite
21 Flammenlange ............... cm
Nachglimmen nach
Versuchsende Nein |Nein [Nein |Nein |- -
22 Dauer ...coooeveeeeviaeann. min:s
23 Anzahl der Proben
Ort des Auftretens:
24 untere Probenhalfte
25 obere Probenhalfte
26 Probenvorderseite
27 Probenriickseite
Rauchdichte
28 <400 % min 16,7 18,7 |184 (17,3 |- -
29 = 400 % min (sehr starke - -
Rauchentwickiung) A i A ")
30 Diagramm in Bild Nr. 1 3 5 7 - -
Restldngen
31 Einzelwerte ........cco.ceoieian cm |47 47 48 46 - -
47 45 48 47 = =+
45 45 46 48 - - >0
46 48 46 45 - -
32 Mittelwert ..o cm |46 46 47 46 - - =15
33 Foto des Probekérpers
auf Bild Nr. 2 4 6 8 - -
Rauchgastemperatur
34 Maximum Mittelwert ........... °C 1111 112 113 116 - - <200
35 Zeitpunkt" ..., min:s |9:32 |10:00 [9:42 |9:30 |- -
36 Diagramm auf Bild Nr. 1 3 5 7 - -
37 Bemerkungen: Zeile 32: Auf Grund der ermittelten Restlangen von > 45 cm konnte auf
weitere Versuche verzichtet werden. (DIN 4102-16, 5.2 b))
(Diagramme und Fotos siehe Anlagen.)
Probekdrper | Versuchs-Nr. | Bezeichnung Richtung Untergrund
A 600316-001 . langs L
B 600316-002 solvoprint easy dot matt auar Aluminiumblech
g B00516 003 solvoprint easy dot glossy ings Aluminiumblech

600316-004 uer Sl
q — a FR

Zeitangaben ab Versuchsbeginn

- Keine Angaben / nicht gepriift

/. Kein Auftreten des Ereignisses

*) Darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben

; &
N3 ﬂvf‘!\"‘_i‘?/
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Tabelle 2.2
Ergebnisse der Brandschachtprifung (Teil 1)
ﬁeile Messwerte der Probekdrper
L
Anforde-
= 4 G H ) ) rungen
1 Nr. der Probenanordnung
gem. DIN 4102 —15 Tabelle 1 T 7 7 i - -
2 Maximale Flammenhéhe ")
iiber Probenunterkante .. cm 60 60 60 60 - -
3 Zeitpunkt" ... min | 1 1 1 1 - .
4 Durchschmelzen/
Durchbrennen
.—1')_ .
Zeitpunkt ... min 1 1 1 1 - -
Probenriickseite:
5 Flammen / Glimmen 4 i, : s - -
Zeitpunkt" ... min:s
Verférbungen ofk i A F - -
6 Zeitpunkt”.......ooooiie min:s
Brennendes Abtropfen Nein | Nein |Nein Nein |- -
7 Beginn" ..o min:s
Umfang:
8 vereinzelt abtropfendes
Probenmaterial
9 stetig abtropfendes
Probenmaterial
Brennend abfallende
Probenteile Nein |Nein |[Nein |Nein |- -
10 | Beginn"” oo, min
Umfang:
11 vereinzelt abfallende
Probenteile
12 stetig abfallende Probenteile
13 Dauer des Weiterbrennens auf
dem Siebboden (max.)... min:s J Je il o - -
Beeintrachtigung der Brenner-
flamme durch abtropfendes /
abfallendes Material Nein |Nein |Nein |Nein |- -
14 | Zeitpunkt V... min:s
15 Vorzeitiges Versuchsende Nein |[Nein |Nein |Nein |- -
16 Ende des Brandgeschehens
an der Probe" ... min:s |10 10 10 10 - -
Zeitpunkt eines ggf. erfolgten
Versuchsabbruchs...... min:s

Zeitangaben ab Versuchsbeginn

- Keine Angaben bzw. nicht geprift

. Kein Auftreten des Ereignisses

*)  Darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben
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Ergebnisse der Brandschachtprifung (Teil 2)
Zeile Messwerte der Probekérper
Nr. Anforde-
E F G H B B rungen
Nachbrennen nach
Versuchsende Nein |Nein [Nein |Nein |- -
17 Dauer ......ococcoeveveenn. min:s
Brennend abfallende
Probeteile
18 Anzahl der Proben
19 Probenvorderseite
20 Probenriickseite
21 Flammenlénge ............... cm
Nachglimmen nach
Versuchsende Nein Nein | Nein Nein |- -
22 Dauer ......coocovvveveeeninnn.. min:s
23 Anzahl der Proben
Ort des Auftretens:
24 untere Probenhalfte
25 obere Probenhalfte
26 Probenvorderseite
27 Probenriickseite
Rauchdichte
28 <400 % min 239 |20,8 16,5 185 |- -
29 = 400 % min (sehr starke - -
Rauchentwicklung) Az o £ A
30 Diagramm in Bild Nr. 10 12 14 16 - -
Restlangen
31 Einzelwerte ..................... cm |40 38 38 38 - -
40 39 37 38 - -
38 40 38 37 - - >0
38 36 38 39 - -
32 Mittelwert ...........coooooveiiin. cm |39 38 37 38 - - >15
33 Foto des Probekérpers
auf Bild Nr. 9 11 13 15 - -
Rauchgastemperatur
34 Maximum Mittelwert .......... °C [115 117 113 111 - = <200
35 Zeitpunkt" ... minis [9:16 |9:56 |10:00 [9:52 |- .
36 Diagramm auf Bild Nr. 10 12 14 16 - -
37 Bemerkungen: --
(Diagramme und Fotos siehe Anlagen)
Probekdrper | Versuchs-Nr. | Bezeichnung Richtung Untergrund
E 600316-005 langs -
L BT solvoprint easy dot clear goer Aluminiumblech
< 600316-007 P ’ langs Aluminiumblech
H 600316-008 quer

-

Zeitangaben ab Versuchsbeginn

Keine Angaben / nicht gepriift

Kein Auftreten des Ereignisses

*) Darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben

~
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5 Beurteilung

In Abschnitt 4.2 wurden die Prifergebnisse des im Abschnitt 1 beschriebenen Materialverbun-
des zusammengestellt und den Anforderungen der DIN 4102-1 gegenibergestellt. Aus den
vorstehenden Prifergebnissen ergibt sich, dass die an Baustoffe der Baustoffklasse B1 gestell-
ten Anforderungen von den selbstklebenden Kunststofffolien im einseitigen Verbund, verklebt
auf metallischen Untergriinden:

- mit einer Rohdichte = 2025kg/m®, mit Schmelzpunkt = 500 °C und einer Dicke = 0,8 mm,

- mit einer Rohdichte = 5890 kg/ma, mit Schmelzpunkt = 1000 °C und einer Dicke = 0,6 mm,

im Abstand von > 40 mm des Baustoffverbundes zu gleichen oder anderen flachigen Baustoffen,
erfullt wurden.

Die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 wurden ebenfalls erfillt, brennendes
Abfallen/Abtropfen trat bei diesen Prifungen nicht auf.
Der Nachweis der Verwendung

- im Auenbereich (Alterungsverhalten durch Freibewitterung)
wurde nicht gefuhrt.

6 Besondere Hinweise

Die genannten Ergebnisse gelten nur fur den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Ver-
bund mit zusétzlichen oder anderen wie o.g. Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich
das Brandverhalten andern.

Dieses Prufzeugnis gilt nicht, wenn der Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauord-
nungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Das Priufzeugnis ist kein Ersatz fur eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allge-
meines bauaufsichtliches Prifzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Priifzeugnis als Grundlage dienen
- bei geregelten Bauprodukten fur die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten fiir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Die Erlauterungen in DIN 4102-1 Anhang D, insbesondere zur Fremduberwachung sind
besonders zu beachten.

Die Gultigkeit dieses Prifzeugnisses endet am 2021-11-30, falls sich die Prifvorschriften
und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig andern.

Borkheide, den 14. Dezember 2016

Sachbearbeiter / Prifer
Dipl.-Ing. Manfred Sailer

Leiter dér Prifstelle
Dipl.-Ing. Uwe Kihnast
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Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur Aussehen des Probekérpers nach d
und der Rauchdichte Brandversuch
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Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur Aussehen des Probekdrpers nach de
und der Rauchdichte Brandversuch
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Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur Aussehen des Probekdrpers nach dem
und der Rauchdichte Brandversuch
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Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur Aussehen des Probekdrpers nach dem
und der Rauchdichte Brandversuch
Probekérper H
2 108 .. FIRELABS |
VN: -008 |
16014 VN:600316 0?8;,
160 - + 80
140 -
= S
O 120 4 160 o
S =
= =
& 100 - g
2 Z
§ 80 140 2
[t =
ﬁ
80 -
40 - 1 20
20 -
0 : —— ‘ 0
0 2 4 6 8 10
Zeit [min]
Bild 15 Bild 16

Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur Aussehen des Probekérpers nach de
und der Rauchdichte Brandversuch
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Ergebnisse der Prifungen im Brennkasten

Tabelle 2.1

solvoprint easy dot matt Langsrichtung Querrichtung Dim.| Anforde-
Probe-Nr. 112|3|4|(5|6|1|2|3|4|5]|6 rungen
Entflammung e | als |l o [ | el = | ofs | s | | 8| =
Grolite Flammenhoéhe 0/ 0|0|0|O|O0O|-|O|0O|0O0]|0|0|cm -
Zeitpunkt des Auftretens i |l |G| R ke | |l |l | | B =
Flammenspitze an der

Kesstnaiie S50 I S S I Y I O AR O O B~ > 20
Erléschen der Flammen vor

Effelchan dar Massimarke doy o - L L] s -
Entziindung des Filterpapiers | /. | /. | /. | L || L\ - || L || L |.L]| s )
Rauchentwicklung (visuell) sehr gering sehr gering - =
Nachbrennen nach

Versuchsende o | i [ | e |l |l Vs | sle VB G0 L L VL 8 -
Aussehen der Proben nach der Prifung (20 Sekunden nach Versuchsbeginn):

Die Proben waren im Bereich des Flammenangriffspunktes nicht zerstért.

Proben 1-5: Kantenbeflammung

Proben 6: Flachenbeflammung

Tabelle 2.2

solvoprint easy dot glossy Langsrichtung Querrichtung Dim.| Anforde-
Probe-Nr. 112|3|4|5|6|1|2|3|4|5]|6 HRg Sl
Entflammung o | b [ = L L | E]d| & -
Gréflkte Flammenhdhe 0/0(0|0]|O|O0O]-]|]0|0|0|0|0]|cm -
Zeitpunkt des Auftretens oy oy - L L L s =
Flammenspitze an der

Messmarke Lol o | b | || = |8 [l | )] o [ | B > 20
Erlédschen der Flammen vor

Erreichen der Messmarke L L L L= L L L] 44| 8 -
Entzindung des Filterpapiers | .[. | /. | L | L. | L L - || L {011 ] s I
Rauchentwicklung (visuell) sehr gering sehr gering = =
Nachbrennen nach

varsuchasnde Al | b | b |l | E Vb | L F | i) & -
Aussehen der Proben nach der Prifung (20 Sekunden nach Versuchsbeginn):

Die Proben waren im Bereich des Flammenangriffspunktes nicht zerstort.

Proben 1-5: Kantenbeflammung
Proben 6: Flachenbeflammung

0 keine Entziindung innerhalb 20 Sekunden
ifs kein Auftreten des Ereignisses

Dim. Dimension

Zeitangaben ab Versuchsbeginn,

MaRangaben ab Flammenbezugslinie
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Tabelle 2.3

solvoprint easy dot clear Langsrichtung Querrichtung Dim.| Anforde-
Probe-Nr. 1(2|3|4|5|(6[1[(2|3|4|5|6| n | fungen
Entflammung i | | o | e |l ] e | = s | e | e | -
Grolite Flammenhohe 0/0|0O|O0O|0|0)]-]0|0|O0O|0]|0|em -
Zeitpunkt des Auftretens o |l | G b [ BN L s |l ) | | 8 -
Flammenspitze an der

Messtivatie dop Lo -] s =20
Erléschen der Flammen vor

Effalehan dBt MBasmmaike R WA O G (O S (% A 0 | T S 7 (O I [ ool (- -
Entzindung des Filterpapiers | /. | /.| L || L || - | L L LV L] ] s L/
Rauchentwicklung (visuell) sehr gering sehr gering - s
Nachbrennen nach

ra——— o Ve | s | e | sl o N | |l L |50 | & | B -
Aussehen der Proben nach der Prifung (20 Sekunden nach Versuchsbeginn):

Die Proben waren im Bereich des Flammenangriffspunktes nicht zerstort.

Proben 1-5: Kantenbeflammung
Proben 6: Flachenbeflammung

g keine Entziindung innerhalb 20 Sekunden
J kein Auftreten des Ereignisses

Dim. Dimension

Zeitangaben ab Versuchsbeginn,

MaRangaben ab Flammenbezugslinie




